SOLARA Power M-Szeéria

A SUNPOWER CELLAK LEGMAGASABB NAPI HOZAMERT
71 Tobb mint 23 %-os hatasfokl napelemek
71 Tovabbi napelemek a hatékony téltéshez

SOLARA

module. komponenten. systeme

Hosszu
élettartam még
a legmostohabb

koriilmények
kozott is.

71 Minden évszakban a legmagasabb terméshozam a kivalé gyenge fényviszonyoknak kdszénhetéen - még szért fényben is.

71 Allandé vizi és szarazfoldi hasznalatra tervezték és gyartottak.

71 Minden anyag ellenall a széls6séges héségnek, a magas paratartalomnak, a tengeri és sds viznek.

71 Kiils6 cellavédd védédiodakkal

71 Rendkivil lapos modulszerkezet aluminium szendvics tartélemezzel
71 Lapos, ragasztott és csavarozott kabelkimenet huzasmentesitévelf

71 Teljesen jarhatd szilard talajon

71 A kdbelatvezetés mar eld van készitve a hordozdlemezben

71 Kizarélag Németorszagban gyartva
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SOLARA Power M-Széria

1120

S555M34 S515M31

Teljesitmény

Type S555M34
Napi teljesitmény nyaron Németorszagban (@) Wh/d 555
Névleges teljesitmény1(Pmpp) Wp 125
Rovidzarlati dram Isc) A 6.40
Nyitott dramkari fesziltség (Uoc) V 24.82
Fesziiltség ((Umpp) V 21.08
Aramerésséglimpp) A 6.04
Celldk szdma 34

Teljesitmény STC, szabvanyos vizsgalati feltételek mellett: 1000 W/m2, AM 1,5, cellahémérséklet 25° C

Méretek és suly
Méretek (L x W x H) mm
Saly kg

Cella méretek mm

Hétani tulajdonsagok (cellanként)
TK Pmpp %/°C

TK Uoc mV/°C

TK Isc mA/°C

NOCT °C

Tovabbi miiszaki adatok
Pmpp mérési pontossag az STC-nél

46 +2

990 x 660 x 4
4.2
125x 125

Felhasznalt anyagok
-0.29 Cella technoldgia
-1.74 Front/back
2.90 Kabel kivezetés
Kébel kapcsolat

+5%

M(kodési hdmérséklet tartomany -40°C to +85°C

PROVED

SOLARA
QUALITY

Quality

Made in
Germany

WWW.SOLARA.EU

1510

I

S575M35 S705M43

S515M31 S575M35 S705M43
515 575 705
115 130 160
6.40 6.40 6.40
22.63 25.55 31(.39
19.22 21.70 26.66
6.04 6.04 6.04

31 35 43

1120 x 545 x 4 1250 x 545 x 4 1510 x 545 x 4
3.6 4.4 5.2
125x 125 125x 125 125x 125

Sunpower, monokristalyos hatsé vezetékeléssel
ETFE front and back side foil, hegesztett szélekkel
Tomar, lapos, tengervizalld, ragasztott és csavarozott
3m, 2x2.5mm?

5ev
termek

garancia*
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